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MEMORIU DE SPECIALITATE

SITUATIA EXISTENTA

1.Sistemul de alimentare cu apa

Berchisesti (foraje - ape subterane), Mihoveni (réul Suceava - ape de suprafata) si
Dragomirna (lacul Dragomirna, alimentat de raul Suceava - ape de suprafatd) reprezinta sursele
de alimentare cu apd pentru orasul Suceava si alte 5 sate localizate pe linia principala de
distributie Berchisesti — Suceava.

Conducta principalé de la cAmpul de foraje de la Berchigesti este linia principala de
alimentare cu apa a zonei centrale a municipiului Suceava.

Reteaua de distributie a apei pentru municipiul Suceava acoperd nevoile de apa ale zonei
rezidentiale construite si ale zonei industriale.

Sistemul primar de distributie (DN>=200mm) are o lungime totala de aproximativ 91km, iar
sistemul secundar de distributie a apei (DN<150mm) are o lungime estimata de 98km.

La sistemul primar de distributie, in proportie de 70%, principalul material folosit este
conducta de otel, in timp ce conductele cu diametre cuprinse intre DN800mm - DN1200mm, e
folositd, in principal, conducta PREMO.

La sistemul secundar de distributie a apei materialele folosite sunt: otel (pentru 70% din
conducte), fontd de presiune (pentru 13% din conducte), azbociment (pentru 10% din conducte)
si PVC (pentru 6% din conducte).

2.Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare din zona centrald a municipiului Suceava este construit in mai multe
etape si este conceput sa functioneze in sistem mixt. Foarte putine din regelele care deservesc
zona centrald functioneazd in sistem divizor, respectiv sd colecteze separat apele uzate menajere
provenite de la consumatori §i s& transporte separat apele pluviale din precipitatii, panza freaticd

sau captarea unor drenuri.






